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Pinmap 简 介 

> 本 文档 描述 Pinmap.c 文 件 的 内 容 介 绍 ， 配 置 及 修改 原则 

> Pinmap.c 文 件 是 用 于 对 一 些 具 有 GPIO 属 性 的 VO pin 提 供 功 能 ， 驱 动 等 级 ， 上 
下 拉 等 方面 的 配置 ， 是 需要 根据 外 部 连接 电路 ， 实 际 功能 用 途 来 配置 状态 ， 这 
个 不 同 于 芯片 At Reset 与 After Reset 后 pin 的 状态 ，At Reset 与 After Reset 是 芯 
片 内 部 固定 的 状态 ， 不 能 动态 修改 ， 而 Pinmap 是 可 以 被 软件 定义 寄存 器 修改 的 。 
另外 ，Pinmap.c 还 配置 一 些 电源 域 的 选择 ，UART 口 的 分 配 等 。 实 际 上 Pinmap 


就 是 一 些 相 关 配 置 寄存 器 汇总 在 一 起 的 一 种 表现 形式 而 已 ， 可 读 性 比较 好 。 
κ.α. 
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> Pinmap 从 U-boot 阶 段 开 始 起 作用 
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Global 寄 存 器 配置 

> {REG_PIN_CTRLO,0x00000000},// 默 认 值 不 要 修改 

> {REG_PIN_CTRL1, 0x00000240} // 如 果 使 用 三 个 SIM 卡 ，bit12 需 置 1 

> {REG_PIN_CTRL2, 0x00438010), // 一 般 无 需 修改 。 对 应 关系 如 下 。 如 果 下 述 
接口 有 不 同 于 参考 设计 的 特殊 应 用 ， 请 参考 SPEC 中 PIN_CTRL_REG2 中 的 详细 
言 息 修改 或 咨询 我 司 工程 师 

//SIM2->AP SIM0; SIM1->PUBCP SIM1; SIMO- > PUBCP SIMO; UARTO- 


>PUBCP UARTO; UART1->AP UART]1; UART2- >CM4 UART; UART3- >RF 


UART 
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Global 寄存 器 配置 
> {REG_PIN_CTRL3, 0x00000400}), // 一 般 无 需 修改 。 


> {REG_PIN_CTRL4,0x00000000}, // 默 认 值 不 要 修改 


> {REG_PIN_CTRL5,0x00000000},// 默 认 值 不 要 修改 
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Pinlist 配 置 总 体 原 则 

> 原理 图 设计 时 尽量 保持 与 我 司 参考 设计 接口 一 至 

> 新 项 目的 PINMAP 从 我 司 提供 的 参考 PINMAP 上 修改 而 来 

> 与 参考 设计 相同 的 功能 接口 ，IO 接 口 等 部 分 ，PINMAP 无 需 改动 ， 维 持 与 参考 


PINMAP 一 致 即 可 


> 只 针对 修改 或 新 增 部 分 进行 有 针对 性 的 PINMAP 配 置 
> 各 功能 模块 以 及 GPIO 的 详细 配置 原则 及 注意 事项 请 参考 本 文档 的 后 续 部 分 。 可 以 针 
对 性 的 选读 参考 
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πι ον 07) 
关键 字 介 绍 
{{REG_PIN_UOTXD, BITS_PIN_AF(O)| ΒΙΤ ΡΙΝ 5ΙΡ ΑΡ | ΒΙΤ ΡΙΝ 5ΙΡ ΟΕ], 


A ασ. GD ας 


{REG_MISC_PIN_UOTXD, BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULLI|BIT_PIN_NULIBIT_PIN_SLP_NUL},//BB_UOTXD 


ΥΥΥΝΥ 


» 
» 
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A/C : IO 口 的 central/side 寄 存 器 名 称 ， 两 行 共 同 配置 一 个 PIN 脚 的 功能 属性 

B : function 选 择 。 通 常 有 0-3 四 个 功能 查看 SPEC 确 定 正 确 的 功能 。 

D : IO 口 驱 动 强度 选择 。 默 认 请 保持 与 平台 一 致 。 时 序 有 问题 时 在 做 调整 

E : 唤醒 状态 下 IO 口 的 强 上 拉 是 否 开局 。WPUS 开 启 上 拉 ，NULL 关 闭 。 除 
IC 和 SIM 卡 之 外 一 般 不 需 开 局。 保持 与 平台 一 致 。 

F : 唤醒 状态 下 IO 口 的 上 下 拉 状 态 。WPU 上 拉 ，WPD 下 拉 ，NUL 无 上 下 拉 。 
上 下 拉 一 般 只 给 输入 使 用 。 输 出 管 脚 一 般配 置 为 NUL。 

G : IO 口 随 哪个 子 系统 进入 有 睡眠。 射频 控制 管 脚 随 ALL_CP， 普 通 GPIO 随 
ΑΡ 其 他 不 要 修改 。 保 持 与 平台 一 致 

Η :休眠 状态 下 IO 口 的 上 下 拉 状 态 。WPU 上 拉 ，WPD 下 拉 ，NUL 无 上 下 拉 
上 下 拉 一 般 只 给 输入 使 用 。 输 出 管 脚 一 般配 置 为 NUL。 

1; 睡眠 时 的 输入 输出 状态 。IE 输 入 ，OE 输 出 。Z 高 阻 

K : 注释 信息 ， 增 加 可 读 性 。 
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GPIO 

>GPIO 是 应 用 最 广泛 ， 也 是 修改 可 能 性 最 大 的 一 部 分 PINMAP。 绝 大 部 分 管 脚 都 有 GPIO 
功能 ， 有 GPIO 功 能 的 管 脚 ,，GPIO 功 能 都 在 function 3. ΟΡΙΟ 需要 根据 实际 应 用 情况 配 
置 输入 输出 ， 以 及 上 下 拉 功 能 。 一 般 的 GPIO 都 随 AP 一 起 睡眠 。 


ο {REG_PIN_UOCTS, BITS_PIN_AF(3)|BIT_PIN_SLP_APIBIT_PIN_SLP_IE)}， 
{REG_MISC_PIN_UOCTS, BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN._ WPUIBIT_PIN_SLP_WPU},//TF_DET 
ο {REG_PIN_NF_CEN0， BITS_PIN_AF(3)|BIT_PIN_SLP_APIBIT_PIN_SLP_OF)， 
{REG_MISC_PIN_NF_CEN0， BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN._NULLI|BIT_PIN_NULIBIT_PIN_SLP_NUL},//MIPI SWITCH_SEL 


> SIM 卡 管 脚 用 作 GPIO 功 能 时 ，PAD sleep 时 不 能 保持 OE 的 输出 值 。 如 需 系 统 sleep 时 
保持 OE 的 输出 值 ， 需 要 配置 为 SLP_NONE 


ίπεα ΡΙΝ 5ΙΜΡΑΖ, ΒΙΤ5 ΡΙΝ ΑΓΕ(3)|ΒΙ͂Τ ΡΙΝ 51Ρ ΝΟΝΕΙΒΙΤ ΡΙΝ 5ΙΡ ΟΕ), 

{(πΕ6 ΜΙ5ς ΡΙΝ 5ΙΜΡΑΖ, ΒΙ͂Τ5 ΡΙΝ Ρ5(Π|ΒΙ͂Τ ΡΙΝ ΝυΙΙΙΒΙ ΡΙΝ ΝυΙΙΒΙΤ ΡΙΝ 5ΙΡ ΝυΙ}//ΑυΡΙΟ ΡΑ ΕΝ 
> 不 使 用 ( NC ) 的 GPIO 管 脚 ， 为 了 避免 漏电 ， 请 按 如 下 配置 

{REG_PIN. NF_WEN, BITS_PIN_AF(3)|BIT_PIN_SLP_APIBIT_PIN_SLP 2}, 


{REG_MISC_PIN_NF_WEN, BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULLIBIT_PIN_WPDI|BIT_PIN_SLP_WPD},//NC 
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ΕΧΤΙΝΤΗΗΗ͂Π 
ΣΕΧΤΙΝΤΗΠΗΤΗΡΞΕΡΕΒΗΤΕΞΕΧΤΙΝΤΙΊΒΕΗΗΡΡΑΧΈΜΙ. EXTINT 中 断 的 配置 方式 与 
GPIO 的 输入 功能 的 配置 类 似 ， 只 是 function 不 是 3， 需 要 查看 SPEC 确 定 具体 是 
function 几 。EXTINT 中 断 都 是 输入 ， 需 根据 外 部 的 有 效 电 平 来 配置 内 部 的 上 下 拉 。 
外 部 高 有 效 则 配置 WPD。 外 部 低 有 效 则 配置 WPU: 
> GPIO 中 断 也 有 唤醒 功能 。 但 是 EXTINT 中 断 功 能 的 响应 速度 快 ， 睡 眠 下 支持 边沿 触 
发 ， 有 硬件 消 拌 功 能 。 已 有 的 detect 功 能 或 者 sensor int 等 功能 ， 可 以 使 用 平台 默 


认 的 方式 实现 。EXTINT 配 置 示例 如 下 : 


{REG_PIN_KEYIN0， ΒΙΤ5 ΡΙΝ ΑΕ(ΌΙΒΠ ΡΙΝ 5ΙΡ ΑΡΙΒΙΤ ΡΙΝ 5ΙΡ ΙΕ], 


{REG_MISC_PIN_KEYINDO, BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPUI|BIT_PIN_SLP_WPU},//KEYINO 
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RFCTLx 
> BB 控制 PA/SWITCH/Transceiver 的 RF IO 口 。 在 用 作 射 频 控 制 或 者 NC 时 ， 统 一 配 
置 成 下 述 状态 。 若 用 作 普 通 的 GPIO， 参 考 普 通 GPIO 配 置 方式 。 


{REG_PIN_RFCTLO, BITS_PIN_AF(0)|BIT_PIN_SLP_ALL_CPI|BIT_PIN_SLP_OE), 


{REG_MISC_PIN_RFCTLO, BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULLI|BIT_PIN_NULIBIT_PIN_SLP_NUL}//RFCTL 0 
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SIM 卡 接 口 
>SIM 卡 接口 。SIMO/SIM1 接 口 用 作 SIM 卡 功能 时 保持 平台 默认 配置 不 要 修改 。SIM2 接 
口 通常 会 用 作 GPIO， 请 根据 实际 应 用 功能 修改 即 可 


9 {REG_PIN_SIMDAD, BITS_PIN_AF(O)|BIT_PIN_SLP_PUBCPIBIT_PIN_SLP_IE)， 
{REG_MISC_PIN_SIMDA0， BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_WPUSI|BIT_PIN_NULIBIT_PIN_SLP_NUL},//SIMO_DA 
9 {REG_PIN_SIMCLKO, BITS_PIN_AF(O)|BIT_-PIN_SLP_PUBCPIBIT_PIN_SLP_OPF)， 
{REG_MISC_PIN_SIMCLK0， ΒΙ͂Τ5 ΡΙΝ Ρ5(Π|ΒΙΤ ΡΙΝ ΝυΙΙΙΒΙΤ ΡΙΝ ΝυΙΙΒΙΙ ΡΙΝ 5ΙΡ ΝυΙ}//5ΙΜΟ εικ 
@ (ΠΕ6 ΡΙΝ 5ΙΜΗΣΤΟ, ΒΙΤ5 ΡΙΝ ΑΕ(Ο)ΙΒΙΤ ΡΙΝ 51Ρ ΡυΟΒΕΡΙΒΙ ΡΙΝ 51Ρ ΟΕ], 


{REG_MISC_PIN_SIMRSTO, BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULLI|BIT_PIN_NULIBIT_PIN_SLP_NUL},//SIMO_RST 
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SDIO 接口 
> 用 于 T-FLASH 接 口 . 默认 配置 一 般 不 要 修改 。 如 果 测 试 TF 卡 信号 不 好 ， 可 以 根据 实测 情 
况 调 整 驱动 强度 。 上 默认 所 有 DATA 信 号 线 配置 与 DATA0 相 同 。Dummy PIN 脚 没 有 出 ball ， 


请 不 要 修改 。 
ο {REG_PIN_SD0_CLK0， BITS_PIN_AF(O)|BIT_PIN_SLP_APIBIT_PIN_SLP_OF)， 
{REG_MISC_PIN_SD0_CLK0， BITS_PIN_DS(7)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NULIBIT_PIN_SLP_NUL},//TF_SDO_CLK 
ο {REG_PIN_SDO_CM™MD, BITS_PIN_AF(O0)|BIT_PIN_SLP_API|BIT_PIN_SLP 7], 
{REG_MISC ΡΙΝ 550 ΟΜΟΡ, ΒΙ͂Τ5 ΡΙΝ Ρ5(Δ|ΒΙ͂Τ ΡΙΝ ΝυΙΙΙΒΙ ΡΙΝ ΜΥΡΩ|ΒΙΤ ΡΙΝ 51Ρ WPD},//TF_SDO_CMD 
ο (κΕ6 ΡΙΝ 550 Ρ0, ΒΙΤ5 ΡΙΝ ΑΕ(Ο)ΙΒΙΤ ΡΙΝ 51Ρ ΑΡΙΒΙΤ ΡΙΝ 5ιΡ 7], 
{REG_MISC ΡΙΝ 550 50, ΒΙΤ5 ΡΙΝ Π5(4)ΙΒΙΤ ΡΙΝ ΝυΙΙΙΒΙΤ ΡΙΝ ΜΙΡΩ|ΒΙ͂Τ ΡΙΝ 51Ρ ΝΝΡΡῚ,/7ΤΕ 550 Ρ0 
9 (ΠΕ6 ΡΙΝ 550 ΡΥΜΜΥ, ΒΙ͂Τ5 ΡΙΝ ΑΕ(Ο)ΒΙ ΡΙΝ 5ΙΡ ΑΠΙ|ΒΙΤ ΡΙΝ 5ιΡ Ζ), 


{REG_MISC ΡΙΝ 550 ΡυΜΜΥ, ΒΙ͂Τ5 ΡΙΝ Ρ5(Π|ΒΙ͂Τ ΡΙΝ ΝυΙΙΙΒΙΤ ΡΙΝ ΙΝΡΡΙΒΙΓ ΡΙΝ 5ΙΡ ΝΝΡΡ),//Νο Ball 
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IIS 接口 


> 如 需 使 用 对 外 的 Is 功能 ， 需 先 确认 BB 冰 做 主 还 是 从 ， 这 会 导致 时 钟 管 脚 的 方向 不 一 
致 。 如 下 配置 以 做 从 为 例 。 如 果 不 使 用 IIS 接 口 ， 请 配置 成 GPIO NC 管 脚 的 状态 。 


9 {REG_PIN IISOCLK, BITS_PIN_AF(O)|BIT_PIN_SLP_ALLIBIT_PIN_SLP_IE}， 
{REG_MISC_PIN_ISOCLK， ΒΙΤ5 ΡΙΝ Π5(1)ΙΒΙΤ ΡΙΝ ΝυΙ1ΙΒΙΤ ΡΙΝ ΝυΙΙΡΙΤ ΡΙΝ 5ΙΡ ΝυΙ}/ΠΙςΕΙΚ 

ο {REG_PIN IISOLRCK, BITS_PIN_AF(O0)|BIT_PIN_SLP_ALL|BIT_PIN_SLP ΙΕ], 
{REG_MISC_PIN_IISOLRCK, BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULLIBIT_PIN_NULIBIT_PIN_SLP_NUL},//IISLRCLK 

ο {REG_PIN Π5ΟΡΙ͂, BITS_PIN_AF(0)|BIT_PIN_SLP_ALL|BIT_PIN_SLP ΙΕ], 
{REG_MISC_PIN._IISODL, BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULLIBIT_PIN_WPDI|BIT_PIN_SLP_WPD},//IISDI 

9 {REG_PIN Π5ΟΡΟ, ΒΙΤ5 ΡΙΝ ΑΕ(ΟΙΒΙΤ ΡΙΝ 5ΙΡ ΑΙΙ|ΒΙΤ ΡΙΝ 5ιρ ΟΕ), 


ίπεα ΜΙ5ς ΡΙΝ Π5ΟΡΟ, ΒΙ͂Τ5 ΡΙΝ Ρ5(Π|ΒΙ͂Τ ΡΙΝ ΝυΙΙΙΒΙΤ ΡΙΝ ΝυΙΙΒΙΤ ΡΙΝ 5ΙΡ ΝυΙ}/ΠΙΞΡΟ 
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UART 接口 


> Uart 接 口 一 般 用 与 BT /GPS/ 调 试 接口 。 默 认 配 置 一 般 不 要 修改 。 不 同 UART 的 
function 不 一 定 都 是 0， 需 要 查 spec 确 定 ; 其 他 部 分 配置 相同 。 如 果 UART 接 口 用 作 
GPIO， 按照 GPIO 的 配置 方式 进行 配置 。 


@ {REG PIN_UOTXD, ΒΙΤ5 ΡΙΝ ΑΕ(ΟΙΒΙΤ ΡΙΝ 5ιρ ΑΡΙΒΙΤ ΡΙΝ 51Ρ ΟΕ], 
{REG_MISC_PIN_UOTXD, BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULLIBIT_PIN_NULIBIT_PIN_SLP_NUL},//BB_UOTXD 
© {REG_ PIN_UORXD, ΒΙΤ5 ΡΙΝ ΑΕ(Ο)ΙΒΙΤ ΡΙΝ 5ΙΡ ΑΡΙΒΙΤ ΡΙΝ 5ΙΡ ΙΕ], 


{REG_MISC_PIN_UORXD， BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPUI|BIT_PIN_SLP_WPU},//BB_UORXD 
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JTAG 接 口 

>JTAG 接 口 用 作 ARM 调 试 接 口 。ARM JTAG 尽 量 不 要 用 作 其 他 用 途 ， 保 持 默认 配置 不 
στι 
<o 

9 {REG PIN ΜΤΟΚ ΑΒΜ, ΒΙΤ5 ΡΙΝ ΑΕ(Ο)ΒΙ ΡΙΝ 51Ρ ΝΟΝΕΙΒΙ͂Τ ΡΙΝ 5ιΡ Ζ), 
{REG_MISC_ ΡΙΝ ΜΤΕΚ ΑΒΜ, ΒΙΤ5 ΡΙΝ Ρ5(ΤΠ|ΒΙ͂Τ ΡΙΝ ΝυΙΙΙΒΙΤ ΡΙΝ ΜΙΡΩ|ΒΙ͂Τ ΡΙΝ 5ιΡ ΝΝΡΡῚ,// ΜΤΕΚ 

9 {REG_PIN_MTMS_ARM， ΒΙΤ5 ΡΙΝ ΑΕ(Ο)ΒΙΠ ΡΙΝ 51Ρ ΝΟΝΕΙΒΙ͂Τ ΡΙΝ 5ιΡ Ζ), 


(πεα ΜΙςδςΕ ΡΙΝ ΜΤΜ5 ΑΒΜ, ΒΙ͂Τ5 ΡΙΝ Ρ5(Π|ΒΙΤ ΡΙΝ ΝυΙΙΙΒΙΤ ΡΙΝ ΜΙΡΩ|ΒΙΤ ΡΙΝ 51Ρ ΝΝΡΡ),//ΜΤΜ5 
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IC 接口 
>IIC 接 口 可 能 用 作 Camera/A+G Sensor/Charger IC/DC-DC/TP 的 控制 。 通 常 默认 配置 
足够 使 用 。 无 需 修改 。 如 需 修改 ， 不 同 IC 的 Function 为 几 需 要 查 SPEC 确 定 。 其 他 配置 


相同 。 
@ {REG_PIN_SCL0， BITS_PIN_AF(O)|BIT_PIN_SLP_APIBIT_PIN_SLP_Z)， 

{REG_MISC_PIN_SCL0， BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_WPUSI|BIT_PIN_ WPUI|BIT_PIN_SLP_WPU}),//12C0_SCL 
ο {REG_PIN_SDAD, ΒΙΤ5 ΡΙΝ ΑΕ(Ο)ΙΒΙΤ ΡΙΝ 5ιΡ ΑΡΙΒΙΤ ΡΙΝ 5ιρ Ζ), 


{REG_MISC_PIN_SDAD, BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_WPUSI|BIT_PIN_WPUI|BIT_PIN_SLP_WPU}),//12C0_SDA 
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SPI 接 口 


> SPI 接 口 可 能 用 作 指 纹 识别 等 外 设 的 数据 传输 。 可 以 参考 如 下 的 配置 方式 。 需要 注意 外 
部 指纹 识别 模块 的 CS 有 效 电 平 。 如 果 使 用 其 GPIO 功 能 ， 则 需要 按照 GPIO 的 配置 方式 进 


行 配置 。 
ο (ΠΕΟ ΡΙΝ 5ΡΙ Η5 ΡΟ, 
{REG_MISC ΡΙΝ 5ΡΙ Η5 ΡΟ, 
ο (ΠΕΟ ΡΙΝ 5ΡΙ Η5 ΡΙ͂, 
{REG_MISC_PIN_SPI Η»5 ΡΙ, 
ο (ΠΕΟ ΡΙΝ 5ΡΙ Η5 ΕΙΚ, 
(πεα Μῖ5ς ΡΙΝ 5ΡΙ Η5 ΕΙΚ, 
ο (ΠΕΟ ΡΙΝ 5ΡΙ Η5 Ο5Ν, 


{REG_MISC_PIN_SPL Η5 Ο5Ν, 


ΒΙ͂Τ5 ΡΙΝ ΑΕ(Ο)ΒΙΤ ΡΙΝ 5ΙΡ ΑΡΙΒΙ͂Τ ΡΙΝ 5ιΡ Ζ), 

ΒΙ͂Τ5 ΡΙΝ Ρ5(Π|ΒΙ͂Τ ΡΙΝ ΝυΙΙΙΒΙΤ ΡΙΝ ΝυΙΙΒΙΤ ΡΙΝ 51Ρ ΝΝΡΌ),//ΕΤΙΡ 5ΡΙ ΡΙ 
ΒΙ͂Τ5 ΡΙΝ ΑΕ(Ο)ΙΒΙΤ ΡΙΝ 51Ρ ΑΡ|ΒΙΤ ΡΙΝ 5ιΡ Ζ), 

ΒΙΤ5 ΡΙΝ Π5(1)ΙΒΠ ΡΙΝ ΝυΙΙΙΒΙΤ ΡΙΝ ΝυΙΙΒΙΤ ΡΙΝ 51Ρ ΝΡΡ]/ΕΤΙΌ 5ΡΙ ΡΟ 
ΒΙΤ5 ΡΙΝ ΑΕ(Ο)ΒΙΤ ΡΙΝ 5ιρ ΑΡΙΒΙΤ ΡΙΝ 5ιΡ Ζ], 

ΒΙΤ5 ΡΙΝ Ρ5(Π|ΒΙΤ ΡΙΝ ΝυΙΙΙΒΙΤ ΡΙΝ ΝυΙΙΒΙΤ ΡΙΝ 51Ρ ΜΝΡΡ],/ΕΤΙΟΌ 5ΡΙ CLK 


ΒΙΤ5 ΡΙΝ ΑΕ(ΟΙΒΙΤ ΡΙΝ 51Ρ ΑΡΙΒΙΤ ΡΙΝ 5ιΡ ΟΕ], 


BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULLI|BIT_PIN_NULIBIT_PIN_SLP_NUL},//FTID_SPI_CS 


_Pinlist 详细 配置 ESPREADTRUM 


KEYIN/KEYOUT 接 口 

>KEYIN/KEYOUT 实 现 按 键 功能 。 一 般 保持 默认 配置 不 用 修改 。 按 键 有 两 种 实现 方式 : 
和 矩阵 式 和 中 断 式 。 如 果 是 矩阵 式 ， 需 要 KEYIN 和 KEYOUT 组 合 实现 ， 使 用 的 管 肢 
function 都 要 配置 为 0. 如 果 是 中 断 式 ， 只 需 KEYIN 即 可 ， 另 一 端 接地 。 配 置 成 
function1 的 EXTINT 功 能 即 可 。 


> 和 矩阵 式 配 置 方式 
ο {REG_PIN_KEYIN0， BITS_PIN_AF(O)|BIT_PIN_SLP_APIBIT_PIN_SLP_IE)}， 
{REG_MISC_PIN_KEYIN0， BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULLIBIT_PIN_WPUI|BIT_PIN_SLP_WPU},//KEYINO 
ο {REG_PIN_KEYOUTDO, ΒΙΤ5 ΡΙΝ ΑΕ(Ο)ΒΙΤ ΡΙΝ 5ιρ ΑΡΙΒΙ͂Τ ΡΙΝ 5ΙΡ ΟΕ], 
{REG_MISC_PIN_KEYOUT0， BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULLIBIT_PIN_NULI|BIT_PIN_SLP_NUL},//KEYOUTO 


> 中 断 式 配置 方式 
ο (ΠΕΩ ΡΙΝ ΚΕΥΙΝΟ, ΒΙΤ5 ΡΙΝ ΑΕ(Π|ΒΙ͂Τ ΡΙΝ 51Ρ ΑΡΙΒΙ͂Τ ΡΙΝ 5ΙΡ ΙΕ], 
{REG_ ΜΙςΕ ΡΙΝ ΚΕΥΙΝΟ, ΒΙΤ5 ΡΙΝ Ρ5(Π|ΒΙ͂Τ ΡΙΝ ΝυΙΙΙΒΙΤ ΡΙΝ ΜΙΡΩ|ΒΙ͂Τ ΡΙΝ 51Ρ ΝΥΡῸ},//ΚΕΥΙΝΟ 


_Pinlist 详细 配置 ESPREADTRUVY 


EMMCKC 接 口 
>EMMC 接 口 一 般 用 于 连接 EMMC 接 口 的 memory。 默 认 配 置 一 般 无 需 修改 。 如 果 信 和 号 
质量 不 好 可 以 根据 实测 情况 调整 驱动 强度 。 其 余 data 默 认 与 data0 配 置 相同 。 


9 {REG_PIN_EMMC_DO, BITS_PIN_AF(O)|BIT_PIN_SLP_APIBIT_PIN_SLP Ζ), 
{REG_MISC_PIN_EMMC_D0， BITS_PIN_DSs(3)|BIT_PIN_NULLIBIT-PIN_WPUIBIT_PIN_SLP_ WPD}WEMMC_D0 
ο {REG_PIN_EMMC CLK, ΒΙΤ5 ΡΙΝ ΑΕ(Ο)ΙΒΙΤ ΡΙΝ 51Ρ ΑΡΙΒΙΤ ΡΙΝ 5ιΡ ΟΕ), 
{REG_MISC_PIN_EMMC_CLK， BITS_PIN_DS(3)|BIT_PIN_NULLIBIT_PIN_NULIBIT_PIN_SLP_NUL},//EMMC_CLK 
ο {REG PIN_EMMC_DS, BITS_PIN_AF(O)|BIT_PIN_SLP_APIBIT_PIN_SLP_IE)}， 
{REG_MISC_PIN_EMMC_DS, BITS_PIN_DS(3)|BIT_PIN_NULLIBIT_PIN_WPDI|BIT_PIN_SLP_WPD},//EMMC_RCLK 
ο {REG PIN_EMMC_CMD, ΒΙΤ5 ΡΙΝ ΑΕ(Ο)ΙΒΠ ΡΙΝ 51Ρ ΑΡΙΒΙΤ ΡΙΝ 5ΙΡ 2}, 
{REG_MISC_PIN_EMMC_CMD， BITS_PIN_DS(3)|BIT_PIN_NULLI|BIT_PIN_ WPUIBIT_PIN_SLP_WPD},//EMMC _ CMD 
ο {REG_PIN_EMMC RST, ΒΙΤ5 ΡΙΝ ΑΕ(Ο)ΙΒΙΤ ΡΙΝ 5ιΡ ΑΡΙΒΙΤ ΡΙΝ 51Ρ ΟΕ], 


(πεα Μις ΡΙΝ ΕΜΜΕ ΠΌΤ, ΒΙ͂Τ5 ΡΙΝ Ρ5(3)|ΒΙ͂Τ ΡΙΝ ΝυΙΙΙΒΙ ΡΙΝ ΝυΙΙΒΙΠ ΡΙΝ 5ΙΡ ΝυΙ}//ΕΜΜΕ Β5Τ 


Pinlist 详细 配置 EA SPREADTRUM 


A-die to D-die 接 口 

> 此 部 分 保持 与 平台 一 致 ， 不 要 修改 。A to D interface 包 括 : 

CHIP_SLEEP ，PTEST ，EXT_RST_B ，CLK_32K，AUD «ΟΚ, AUD ADD0 ， 
ANA INT, AUD ADSYNC , ADI SCLK，AUD_ DAD1 ,AUD_DADO0 ， 
AUD_DASYNC , ADI SYNC , ADI DD, 


Pinlist 详细 配置 ESPREADTRUN 


A-die Pinmap 

> 此 部 分 保持 与 平台 一 致 ， 不 要 修改 。A-die Pinmap 
包括 : 

ΑΝΑ ΕΧΤ ΧΤΙ ΕΝΟ, ΑΝΑ ΕΧΤ ΧΤΙ ΕΝΤΙ, 

ΑΝΑ ΕΧΤ ΧΤΙ ΕΝΖ, ΑΝΑ ΕΧΤ ΧΤΙ ΕΝ», 

ΑΝΑ ΡΤΕΣΤΟ. 
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